Série CLASSIC

Maximalni uspora

Svitidla BELLATRIX maji zabudovany pohybovy senzor 360 ° se soumrako-
vym cidlem. V kombinaci s t¢innym systémem LED a spickovym napajecim

senzor pohybu zaéina pracovat az po docileni nastaveného soumraku a
svitidlo se rozsviti az bezprostredné po detekci pohybu.

Senzor pohybu umozZAuje nastavit tyto parametry — ¢asové zpozdeéni.vyp-
nuti osvétleni v rozmezi od 8 sekund do 30 minut, dosah detekce v rozme-
zi od | do 12 m, soumrakovy snimac pro uvedeni senzoru do chodu v roz-
mezi od 10 do 2000Ix. VSechny tyto parametry Ize nastavit pomoci pre-
pinacu, které jsou k dispozici po sejmuti krytu svitidla.

Dokonaly vykon

vnani nejen s konvenénimi zdroji svétla, ale také s levnou tridou LED sviti-
del na soucasném trhu. Diky vysoké kvalité provedeni a spolehlivym kom-
ponentiim poskytujeme na svitidla rady BELLATRIX 3 letou zaruku.

Série: iTOled BELLATRIX

Vykon (W): 10, 15, 18

Mérny svételny vykon: 85 - 90 Im/W

Teplota chromaticnosti: 3000K, 4500K, RealDay 5000K, 6000K
Index barevného podani CRI: >75

Material télesa: Hlinik, difuzor PVC

Kryti: IP44, Mechanicka odolnost: 1K08

Napidjeci napéti: 90-260V AC / 50-60Hz,

Pripustna okolni teplota : od -40 do +50 °C

Zivotnost LED: >50000h
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